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			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice137">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">62,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=137&virtuemart_category_id=31&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Ανιχνευτής σπασίματος τζαμιού</li>
<li>Κατάλληλος για κάθε είδος τζαμιού</li>
<li>Τοποθετείται στον τοίχο</li>
<li>Διαθέτει τεχνολογία μικροεπεξεργαστών</li>
<li>Ανιχνεύει σε ακτίνα έως και 6.5 m</li>
<li>Παρέχει δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης ευαισθησίας μέσω ειδικού κυκλώματος</li>
<li>Χρησιμοποιεί την τεχνολογία 3 x 3</li>
<li>Διαθέτει test button, power/status led</li>
<li>Λειτουργεί σε θερμοκρασία 0-49οC</li>
<li>Κατανάλωση 10-14DC/AC, 24mΑ</li>
</ul>
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