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		<img src="/images/stories/virtuemart/product/ats7300 gsm.jpg" alt="ATS7300 GSM" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">ATS7300 GSM</span>		<div class="additional-images">
		<a title="ATS7300 GSM" class='modal' rel='group' href="https://www.security-system.gr/images/stories/virtuemart/product/ats7300 gsm.jpg"><img src="/images/stories/virtuemart/product/resized/ats7300 gsm_120x120.jpg" alt="ATS7300 GSM" class="product-image" /></a>		</div>
	
	
	<div>


		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice498">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">618,00 €</span></div>				</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Μονάδα μετάδοσης σημάτων &amp; up / downloadable μέσω GSM</li>
<li>Μπορεί να δουλέψει σαν κύρια συσκευή εκπομπής σημάτων προς το κεντρικό σταθμό λήψεως σημάτων αλλά και σαν συσκευή backup για γραμμές PSTN / ISTN</li>
<li>To GSM μπορεί να συνδεθεί στο bus των panels ATS 3099 / ATS 4099</li>
<li>Έχει δυνατότητα μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων και data στα 4.800 baud</li>
<li>Περιέχει 3 εξόδους trample (πρόβλημα επικοινωνίας με το bus του panel, με κεντρικό σταθμό και καμένη ασφάλεια)</li>
<li>Τάση λειτουργίας 10-15VDC</li>
<li>Κατανάλωση την ώρα της εκπομπής 110mA</li>
<li>Μετάδοση 900/1800MHz</li>
</ul>
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