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		<h1>BX-80N</h1>
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice176">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">170,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=176&virtuemart_category_id=28&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=6&tmpl=component">OPTEX</a>
								</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Υπέρυθρος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης</li>
<li>Περιλαμβάνει ένδειξη alarm με led και&nbsp;2 output NO/NC</li>
<li>Έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία μέσω ειδικού κυκλώματος</li>
<li>Διαθέτει 2 δέσμες σε κάθε πλευρά</li>
<li>Παρέχει εμβέλεια 12 m αριστερά και 12 m δεξιά</li>
<li>Λειτουργεί σε θερμοκρασία -20 +50 C</li>
<li>Παρέχει δυνατότητα ρύθμισης απόστασης και ευαισθησίας</li>
<li>Μπορεί να τοποθετηθεί σε ύψος 0.8-1.2 m</li>
<li>Διαστάσεις: Υ235 x Π56 x B128mm</li>
<li>Τάση λειτουργίας 10-28VDC</li>
<li>Κατανάλωση έως 38mΑ</li>
<li>Στεγανότητα ΙΡ 55</li>
</ul>
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