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			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice789">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">62,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
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				</div>
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										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=1&tmpl=component">PARADOX</a>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Ανιχνευτής σπασίματος υαλοπινάκων</li>
<li>Δυνατότητα σύνδεσης σαν διευθυνσιοδοτημένος ανιχνευτής με τα κέντρα σειράς Digiplex EVO ή και σαν συμβατικός ανιχνευτής (έξοδος Relay)</li>
<li>Πλήρης έλεγχος λειτουργίας με την χρήση της συσκευής Test Trek ver. 2</li>
<li>Πλήρης ανάλυση φάσματος ήχου και υποήχων ▪ Ψηφιακό φίλτρο 7 συχνοτήτων, ψηφιακός ενισχυτής και αξιολόγηση της ταλάντωσης συχνότητας</li>
<li>Ανάλυση κρούσης και κύματος δόνησης</li>
<li>Υψηλή προστασία από παρεμβολές RFI και ΕΜΙ</li>
<li>Ρυθμιζόμενη ευαισθησία: κάλυψη σε απόσταση 9 μέτρων σε υψηλή ευαισθησία και 4,5 μέτρα σε χαμηλή</li>
<li>Διακόπτης προστασίας παραβίασης (anti tamper).</li>
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