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		<h1>DX-H02</h1>
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice354">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">50,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=354&virtuemart_category_id=14&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=12&tmpl=component">DIXIE</a>
								</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Νέα ολοκληρωμένη αυτόνομη σειρήνα</li>
<li>Περιλαμβάνει πολύ ισχυρό ηχείο 120dB και φλας</li>
<li>Συχνότητα ηχείου: 1300-2400Ηz</li>
<li>Παρέχει δυνατότητα αυτοδιέγερσης και χρονικό διακοπής συναγερμού</li>
<li>Διάρκεια συναγερμού: Ακολουθεί τον χρόνο του κέντρου συναγερμού χρονικό: 3 λεπτά</li>
<li>Περιλαμβάνει διπλό καπάκι με εξωτερικό πλαστικό πάχους 3mm με προστασία UV και εσωτερικό μεταλλικό 0,8mm με τριπλή προστασία στο tamper (καπάκι, βίδα και πλάτη)</li>
<li>Λειτουργεί σε θερμοκρασία -30oC -60oC</li>
<li>Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας προκαλεί διέγερση του ηχείου και φλας μέχρι να επανέλθει η τροφοδοσία της ή για χρονικό διάστημα 5 λεπτών</li>
<li>Ενεργοποιείται με θετική ή αρνητική εντολή και διαθέτει ξεχωριστή εντολή για το φλας, με χρόνο που καθορίζεται από τον πίνακα συναγερμού ή στα 3 λεπτά από την σειρήνα</li>
<li>Διαθέτει προστασία αποφόρτισης της μπαταρίας αν η τάση της πέσει στα 8V</li>
<li>Διαστάσεις: 270 (Υ) χ 193 (Π) χ 100 (Β) mm</li>
<li>Βάρος: 1,85kg χωρίς μπαταρία</li>
<li>Τάση λειτουργίας στα 13.8-14.2 Vdc</li>
<li>Kατανάλωση σε ηρεμία: 8mA</li>
<li>Κατανάλωση σε συναγερμό: 1600mA / 13.8 VDC</li>
<li>Μπαταρία: 12V-1.3Ah επαναφορτιζόμενη</li>
<li>Mέγιστη ισχύς φόρτισης: 250mA</li>
<li>Το φλας δέχεται λάμπα 12VDC 5W</li>
</ul>
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