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			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice682">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">2200,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=682&virtuemart_category_id=53&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=25&tmpl=component">FLUIDMESH</a>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>To Fluidmesh 1100 είναι μια συσκευή ασύρματης σύνδεσης από σημείο σε σημείο για δίκτυο ethernet. Σχεδιάστηκε για εφαρμογές security, δημόσιας ασφάλειας και κλειστά κυκλώματα. Ο compact σχεδιασμός του με την ενσωματωμένη κεραία απλουστεύει κατά πολύ την εγκατάσταση. FM1100E ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ: ·Τάση τροφοδοσίας DC: 12V ·Κατανάλωση: Μέγιστο 8W ·Power over Ethernet: Non-IEEE802.3af compliant ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ·Θερμοκρασίες Λειτουργίας: -25Cο έως +55Cο ·Υγρασία: 95% ·Κατηγορία καιρού: IP66 ·Αντοχή σε Αέρα: &gt; 268kph ·Αντοχή Φορτίου Αέρα@200kph: &lt; 43.4 lb ·Αντίσταση Salt/Fog/Rust: MIL-STD-810F 509.4 ·Aντοχή σε χτύπημα και Δόνηση: ETSI 300-19-2-4 spec. T41.E ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ·Διαστάσεις (mm): 267(ύψος) x 267(πλάτος) x 67(βάθος) ·Βάρος (κιλά): 1.3 ·Υλικό Συσκευής: Fiber Glass ΔΙΚΤΥΟ: ·Επικοινωνία: 1 Εσωτερική Ethernet θύρα 10/100BaseT autosensing, RJ45 ·Πρωτόκολλά: UDP, TCP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, ARP ·Web-bazed επικοινωνία για απομακρυσμένο έλεγχο. ·Υποστήριξη Multicast ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ·Συμβατότητα VPN ·Συμβατό με όλα τα στάνταρ αυθεντικοποίησης και κρύπτογράφισης (AES, 3DES, RSA, HTTPS, SSL, etc.) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: ·FCC CFR 47 Part 15, class B ·Industry Canada RSS 210 ·CE! ·IP66 συσκευασία, για εξωτερική χρήση ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΑ: (περιλαμβάνονται στην συσκευασία) ·Τροφοδοτικό ·Μετατροπέας PoE ·Βάσεις για στήριξη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ·Πρόγραμμα για δημιουργία mesh-routing ·Πρόγραμμα για επιλογή συχνότητας 4.9 Ghz ΓΕΝΙΚΑ: · από σημείο σε σημείο με οπτική επαφή) ·4 συχνότητες λειτουργίας 2.4 GHz, 4.9 GHz, 5.4 GHz και 5.8 GHz ·Μικρό μέγεθος για εύκολη εγκατάσταση ·Επίβλεψη κατάστασης σύνδεσης ·Συμβατό με IP/Ethernet ·MPEG4 και M-JPEG προτεραιότητα ·Ασφάλεια και Απόρρητο ·Αναβάθμιση σε Mesh-Routing Διαθέσιμη ως πρόσθετο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ασύρματο ·Quadri-band 2.4, 4.9, 5.4, 5.8 GHz ·Χαμηλή καθυστέρηση και Μεγάλη Ευριζονικότητα ·Προτεραιότητα πακέτων εικόνας ·MPEG4 και M-JPEG βελτιστοποιημένα Σύστημα ·Power over Ethernet (not IEEE802.3af) ·Ενσωματωμένη κεραία planar ·Δίκτυο Self-Healing ·Web-bazed ρύθμιση ·IP66 κέλυφος εξωτερικού χώρου ·100% συμβατό με οποιαδήποτε ΙP Κάμερα και Video-Server Ασφάλεια ·Proprietary communication protocol ·Υποστήριξη VPN ·Υποστήριξη κρυπτογράφησης (SSL, HTTPS) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ·Συχνότητες: 5.17 – 5.33 GHz (US, FCC) ·5.725 – 5.850 GHz (US, FCC) ·5.470 – 5.725 GHz (Europe, ETSI) ·2.4 – 2.462 GHz (US, FCC) ·2.4 – 2.472 GHz (Europe, ETSI) ·4.940 – 4.990 GHz (US, FCC) ·Μη επικαλυπτόμενες συχνότητες εκπομπής: 22 (US, FCC)22 (Europe) ·Διαμόρφωση: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) ·Ταχύτητα Διαμόρφωσης: Έως 54Mbps ανά συχνότητα (συνολικά 108Mbps) ·Ισχύς Μετάδοσης: Έως 18dBm, εξαρτώμενο από την ρύθμιση ·Ευαισθησία Λήψης των 2.4 GHz: -90dB@6Mbps, -74dB@54Mbps ·Ευαισθησία Λήψης των 4.9 GHz: -88dB@6Mbps, -71dB@54Mbps ·Ευαισθησία Λήψης των 5 GHz: -88dB@6Mbps, -71dB@54Mbps ·Anntena Gain: 13dBi@2.4GHz, 15dBi@4.9/5GHz</p>	</div>
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