
<div class="productdetails-view">

		<h1>FVR22</h1>
		<img src="/images/stories/virtuemart/product/fvr22.jpg" alt="FVR22" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">FVR22</span>		<div class="additional-images">
		<a title="FVR22" class='modal' rel='group' href="https://www.security-system.gr/images/stories/virtuemart/product/fvr22.jpg"><img src="/images/stories/virtuemart/product/resized/fvr22_120x120.jpg" alt="FVR22" class="product-image" /></a>		</div>
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice689">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">590,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=689&virtuemart_category_id=53&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=24&tmpl=component">COMNET</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>(Δέκτης) Δέκτης λήψεως 2 καναλιών video μέσω 2 οπτικών ινών για απόσταση έως 4km. Ο δέκτης διαθέτει κύκλωμα αυτόματης μεταβολής ευαισθησίας. SNR: 60, μήκος κύματος 850nm Multimode ST. Conector. Τάση λειτουργίας πομπού: 8~15VDC 120mA. Διαστάσεις πομπού: 15,5 x 13,5 x 2,8 cm. Κατασκευασμένοι για επίτοιχη στήριξη ή σε βάση case. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40oC έως +75οC. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό.</p>	</div>
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