
<div class="productdetails-view">

		<h1>HE-8100 (1m - 2 ζώνες)</h1>
		<img src="/components/com_virtuemart/assets/images/vmgeneral/noimage.png" alt="no  image found HE-8100 (1m - 2 ζώνες)" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">HE-8100 (1m - 2 ζώνες)</span>		<div class="additional-images">
		<a title="HE-8100 (1m - 2 ζώνες)"  href="https://www.security-system.gr/images/stories/virtuemart/product/he-8100 (1m - 2 ζώνες).jpg"><img src="/components/com_virtuemart/assets/images/vmgeneral/filetype_jpg.png" alt="HE-8100 (1m - 2 ζώνες)" class="product-image" /></a>		</div>
	
	
	<div>


		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice336">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">720,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=336&virtuemart_category_id=56&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=15&tmpl=component">HESA</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>Infared coded barrier με βάση στήριξης δαπέδου, 2 ζωνών (κάθε ζώνη περιλαμβάνει 3 δέσμες) εξωτερικού χώρου ΙΡ 55, εμβέλεια 60m. Δυνατότητα προγραμματισμού OR (ενεργοποίηση Alarm όταν μία ζώνη κοπεί) ή AND (όταν 2 ζώνες ταυτόχρονα κοπούν). Περιλαμβάνονται θερμαντικές αντιστάσεις 24VAC / 135mA ανά ζεύγος (απαιτείται ξεχωριστή τροφοδοσία 24VAC). Τάση λειτουργίας: 11.5 - 14.5 VDC / 40mA ανά ζεύγος. Μοντέρνος σχεδιασμός, εύκολη ρύθμιση μέσω ειδικού οπτικού προσαρμογέα ο οποίος παρέχεται προαιρετικά. Διαθέτει tamper προστασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC - +60oC Διαστάσεις: 72(Δ) x 100 (Y)cm. H συσκευασία περιλαμβάνει πομπό και δέκτη.</p>	</div>
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