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			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice390">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">1100,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=390&virtuemart_category_id=17&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
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										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Διευθυνσιοδοτημένος πίνακας πυρανίχνευσης, κομψά σχεδιασμένος</li>
<li>Περιέχει καμπίνα κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό, που επιτρέπει τη βαφή για διαφορετικό χρωματισμό</li>
<li>Διαθέτει 2 loop με μέγιστη χωρητικότητα 250 συσκευές / loop (125 ανιχνευτές &amp; 125 μπουτόν ή modules)&nbsp;με δυνατότητα επέκτασης σε 4 loop αν προστεθεί 1 επιπλέον κάρτα χωρητικότητας 2 loop (2010-2-ΝΒ)</li>
<li>Μέγιστο μήκος/loop: 4km με μέγιστη αντίσταση γραμμής&nbsp;56ohm&nbsp;και με συνιστώμενο καλώδιο 2x1.5mm συνεστραμμένο</li>
<li>Δέχεται 64 zones/loop</li>
<li>Περιλαμβάνει έξοδο 24V/500mA με δυνατότητα reset, 2 προγραμματιζόμενες εξόδους και 2 γενικούς relay, alarm και fault</li>
<li>Προγραμματίζεται εύκολα με λειτουργικά κουμπιά επί της οθόνης</li>
<li>Δέχεται 2 μπαταρίες χωρητικότητας έως και 12V/18Ah</li>
<li>Στο μπροστινό μέρος του πίνακα μπορεί να προσαρμοστεί (προαιρετικά) πίνακας ενδείξεων 20 ή 40 ζωνών (ΚFP-A-ZI-20, KFP-A-ZI-40)</li>
<li>Διαθέτει θύρα Ethernet για απομακρυσμένο έλεγχο και προγραμματισμό, 3 USB θύρες και 3 θύρες RS 232</li>
<li>Χρώμα πίνακα: RAL 9010</li>
<li>Διαστάσεις: 449,6 x 169.4 x 580.8mm</li>
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