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		<h1>KFP-CX3</h1>
		<img src="/images/stories/virtuemart/product/kfp-cx3.jpg" alt="KFP-CX3" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">KFP-CX3</span>		<div class="additional-images">
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice424">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">470,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=424&virtuemart_category_id=37&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
								</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Τοπικός πίνακας περιοχής 3 συμβατικών ζωνών</li>
<li>Κάθε ζώνη δέχεται έως 20 ανιχνευτές</li>
<li>Διαθέτει εντολή για ηλεκτροβαλβίβα ή πυροκροτητή, έξοδο προσυναγερμού και έξοδο για φωτεινή επιγραφή</li>
<li>Δέχεται εξωτερικό χειροκίνητο μπουτόν κατάκλισης, μπουτόν ακύρωσης και εντολή από πρεσοστάτη</li>
<li>Δυνατότητα προγραμματισμού ζωνών για κατάσβεση με οποιονδήποτε συνδυασμό (1 ή 2 ζωνών)</li>
<li>Μέγιστη αντίσταση ανά ζώνη 4 Ohm. m . 1 0</li>
<li>Δέχεται 2 μπαταρίες έως 12Αh, με μέγιστη κατανάλωση 94mΑ / ζώνη</li>
<li>ΙP30 – EΝ54:2</li>
<li>Διαστάσεις: 480 x 440 x 140 m</li>
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