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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice737">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">116,60 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=737&virtuemart_category_id=13&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=1&tmpl=component">PARADOX</a>
								</div>
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		</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>Πλακέτα κέντρου MG-5000, με μέγιστο αριθμό ζωνών 32, που οποιαδήποτε μπορεί να είναι ασύρματη ή / και 2 ενσύρματες διπλασιαζόμενες. 2 έξοδοι PGMs. Συχνότητα λειτουργίας πομποδέκτη στους 868ΜHz. Λειτουργία STAYD Υποστηρίζει 32 χρήστες και 32 τηλεχειριστήρια. 2 υποσυστήματα (partitions). Bus επικοινωνίας 4 καλωδίων με δυνατότητα σύνδεσης έως και 15 πληκτρολόγια. Υποστηρίζει το τηλεχειριστήριο REM3, μέχρι 8 ασύρματα πληκτρολόγια K32RF / K07, 2 ασύρματους επαναλήπτες RPT1, το ΙP100 internet module, τον τηλεφωνητή VDMP3 και το PCS200 GPRS module. Υποστηρίζει επίσης 16 PGMs (οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να είναι ασύρματο). Δυνατότητα αναβάθμισης του firmware στην εγκατάσταση με την χρήση του 307USB και του WinLoad. Menu-driven προγραμματισμός για τον εγκαταστάτη, τον χρήστη και τον υπεύθυνο συντήρησης. Πολλοί τηλεφωνικοί αριθμοί για την αναφορά συμβάντων: 3 κεντρικού σταθμού, 5 για κλήση προσώπων και 1 για pager. Νέα μέθοδος όπλισης Sleep. Ημερολόγιο με αλλαγή θερινής – χειμερινής ώρας. Επίβλεψη από RF παρεμβολές. Ταχύτητα επικοινωνίας 9.6 Kbaud με το WinLoad. Μνήμη 256 συμβάντων. Υποστηρίζει το memory key PMC5.</p>	</div>
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