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		<h1>RLS-3060-L</h1>
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice600">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">9200,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=600&virtuemart_category_id=28&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=6&tmpl=component">OPTEX</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>Ειδικός ανιχνευτής εξωτερικού χώρου βασισμένος στην τεχνολογία Laser. Σαρώνει με Laser την καλυπτόμενη περιοχή και ανιχνεύει το μεγέθος του κινούμενου αντικειμένου, την ταχυτητά του και την απόσταση του από τον ανιχνευτή και την επελεργάζεται με ειδικό αλγόρυθμο με σκοπό την εξάλειψη των ψευδών συναγερμών. Εγκαθιστάται οριζόντια ή κάθετα ανάλογα τις ανάγκες. Στη οριζόντια εγκατάσταση δημιουργεί μια σάρωση 30m η οποία δημιουργεί έναν υποτειθέμενο αόρατο τοίχο. Διαθέτει 4 outputs για εφαρμογές video (PTZ, Alarm σε DVR) και 4 προγραμματιζόμενες περιοχές ανίχνευσης οι οποίες o το καθιστούν ιδανικό για έλεγχο PTZ καμερών. Στην κάθετη στήριξη το RLS-3060 δημιουργεί με το Lazer μια σάρωση 60m σε γωνία 190 . Η περιοχή ανίχνευσης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα ή αυτόματα. Διαθέτει κυκλωμα εντοπισμού κακόβουλης στρέψης της συσκευής και επικάλυψης της. Χαρακτηριστικά: Τάση τροφοδοσίας 24VDC, Laser protection class: class1, Κατανάλωση: 400mA, Ύψος κάθετης στήριξης: 4m, Ύψος οριζόντιας στήριξης: 0.7m, 4 outputs, 1 Tamper, IP55, Διαστάσεις: 334 x 144 x 155mm, Βάρος: 4kgr</p>	</div>
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