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		<h1>TVR-2008-500EA</h1>
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice616">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">1380,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=616&virtuemart_category_id=24&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>Ψηφιακός καταγραφέας 8 video in / 2 audio τεχνολογίας H264. Συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο. Real time εγγραφή: 200fps σε CIF. Dual streaming σε live και playback. Διαθέτει ενσωματωμένο DVD εγγραφής και USB 2.0. Δυνατότητα PTZ control από την πρόσοψη, IR, mouse (περιλαμβάνονται στην συσκευασία). Διαθέτει έξοδο VGA και composite. Χωρητικότητα δίσκου έως 1T. Απεικόνιση εξόδου σε Full, PiP, Quad, 9 ch. Μενού 18 γλωσσών περιλαμβανομένης και της Ελληνικής. 3 χρήστες. Διαθέτει θύρα Ethernet 10 / 100Μ Base – T, e-SATA, Storage Bay. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0oC - +40 C. Διαστάσεις: 81 x 362 x338mm.</p>	</div>
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