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		<h1>UVD-XP3DNR-VA9</h1>
		<img src="/images/stories/virtuemart/product/uvd-xp3dnr-va9.jpg" alt="UVD-XP3DNR-VA9" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">UVD-XP3DNR-VA9</span>		<div class="additional-images">
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice536">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">552,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=536&virtuemart_category_id=25&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>9mm -22mm Έγχρωμη Day/Night UltraView dome WDR κάμερα υψηλής ευκρίνειας 3-Αxis. Kατασκευασμένη από αλουμίνιο Vandal - Resistant IP66 για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Μετάδοση μέσω BNC ή UTP. Διαθέτει Removable IR cut filter. Iδανική για δύσκολες καταστάσεις φωτισμού μιας και κάθε pixel συμπεριφέρεται διαφορετικά και ανεξάρτητα από κάποιο TM άλλο ανάλογα με την έκθεση στην οποία υποβάλλεται. Η τεχνολογία XPosure διαβάζει τον sensor 100 φορές περισσότερο απ’ ότι στις κλασικές CCD κάμερες. Χρησιμοποιεί επίσης ειδική τεχνολογία σε επίπεδα χαμηλού φωτισμού αυξάνοντας αυτόματα το επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες. 1/3’’ SONY GE X posure, DSP 540 TVL, 0.5lux @ f1.2, 30RE S/N ratio: &gt;49dB, ATW / AWB / Manual / PTL Tάση τροφοδοσίας: 12V DC (3W) ή 24V AC (2.4W), ο Θερμοκρασία λειτουργίας: -30~ +50 C Διαστάσεις: 133 x 105 mm</p>	</div>
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