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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice473">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">760,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
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				</div>
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										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Κέντρο 8 ζωνών με δυνατότητα επέκτασης&nbsp;μέχρι 64 ζώνες</li>
<li>Χωρίζεται σε 8 partitions</li>
<li>Μπορεί να δεχθεί από 50 – 17.000 χρήστες</li>
<li>Περιέχει&nbsp;communicator up / downloadable</li>
<li>Διαθέτει σύνδεση On-Line με PC, έλεγχο εξόδων – ΟΝ/OFF περιοχών, status και ένδειξη σε γραφικά</li>
<li>Η μετάδοση σημάτων γίνεται μέσω GSM / ISDN / PSTN και δέχεται όλα τα format (παλμικά-FSK-TDMF)</li>
<li>Δυνατότητα για 24 Micro Logic προγραμματισμούς</li>
<li>Διαθέτει 8 εξόδους με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 256</li>
<li>Δέχεται έως 16 πληκτρολόγια- readers (RAS) και 15 επεκτάσεις ζωνών</li>
<li>Μπορεί να δεχθεί ασύρματες και καλωδιακές ζώνες addressable – συμβατικές ζώνες</li>
<li>Έχει δυνατότητα δικτύωσης με άλλες 999 μονάδες (ATS 4099)</li>
</ul>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>	</div>
		
	
	
	
	</div>
