
<div class="productdetails-view">

		<h1>CT-V900-A</h1>
		<img src="/images/stories/virtuemart/product/-307.jpg" alt="CT-V900-A" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">CT-V900-A</span>		<div class="additional-images">
		<a title="CT-V900-A" class='modal' rel='group' href="https://www.security-system.gr/images/stories/virtuemart/product/-307.jpg"><img src="/images/stories/virtuemart/product/resized/-307_120x120.jpg" alt="CT-V900-A" class="product-image" /></a>		</div>
	
	
	<div>


		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Controller για 2 πόρτες σε μεταλλικό κουτί 42x55cm</li>
<li>Ο CT-V900-A είναι η καρδία κάθε συστήματος Centaur access control</li>
<li>Ο Centaur Server, τα modules επέκτασης, οι είσοδοι πολλαπλών λειτουργιών, οι καρταναγνώστες και τα πληκτρολόγια συνδέονται απ’ ευθείας στον CT-V900-A</li>
<li>Συστήματα πολλαπλών CT-V900-A είναι δυνατόν να διασυνδεθούν σε μορφή δικτύου με την χρήση του Bus επικοινωνίας RS-485 ή με την χρήση προαιρετικά το CA-ETHER-A μέσω TCP/IP δικτύο</li>
<li>Η κατανεμημένης αρχιτεκτονικής βάση δεδομένων επιτρέπει σε κάθε ελεγκτή να αντιδρά σε κλάσματα του δευτερολέπτου χωρίς την ανάγκη να περιμένει εντολές από τον κεντρικό Centaur server</li>
<li>Η μεγάλη ταχύτητα και η απόλυτη σταθερότητα κάνουν τον CT-V900-A την πρώτη επιλογή για τους επαγγελματίες</li>
<li>2048 χρήστες</li>
<li>&nbsp;τροφοδοτικό Switching</li>
<li>Απαιτούνται μετασχηματιστής 24V 75VA και 2 μπαταρίες 12V 6AH</li>
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