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		<h1>DX-CT7101</h1>
		<img src="/images/stories/virtuemart/product/dx-ct7101.jpg" alt="DX-CT7101" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">DX-CT7101</span>		<div class="additional-images">
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice537">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">524,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=537&virtuemart_category_id=48&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=12&tmpl=component">DIXIE</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>IR80m Υψηλής ευκρίνειας Varifocal day/night camera εξωτερικού χώρου με βάση στήριξης. Διαθέτει ειδικής τεχνολογίας υπέρυθρα Leds (36 TEM. τύπου Piranha και 6 ΤΕΜ. τύπου Reflection) για απόδοση σε 0 lux για αποστάσεις έως και 80m. Led. Η τεχνολογία αυτή των Leds επιτρέπει ομαλή διάχυση του υπέρυθρου φωτός σε όλο το εύρος της εικόνας με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του στο μισό για κοντινές αποστάσεις. H εξελιγμένη τεχνολογία και η κορυφαία ποιότητα των ανωτέρω Leds προσφέρει κορυφαίες αποδόσεις σε νυχτερινή λήψη και μεγάλη διάρκεια ζωής. Χαρακτηριστικά: 1/3” CCD Ενεργά Pixel: 752(H) x 582 (V) Aνάλυση: 600TVL S/N Ratio: &gt;48db Eλάχ. φωτεινότητα: 0.2lux / F 2.0 Μέγιστη απόσταση IR: 80M Eνεργοποίηση IR: 3.1 /3.7lux Tύπος φακού: 6~50mm Auto Iris /IR Cut filter Tάση λειτουργίας: 12VDC / 24VAC Ρεύμα: DC800mA (max) Διαστάσεις: 100Π x 203Y x 222Bmm ο Θερμοκρασία λειτουργίας: -10~+50 C Διαθέτει διπλό κρύσταλλο και εξωτερικό κέλυφος από αλουμίνιο.</p>	</div>
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