
<div class="productdetails-view">

		<h1>DX-DH 4093</h1>
		<img src="/images/stories/virtuemart/product/dx-dh 4093.jpg" alt="DX-DH 4093" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">DX-DH 4093</span>		<div class="additional-images">
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice601">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">300,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=601&virtuemart_category_id=24&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=12&tmpl=component">DIXIE</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>Digital Recording Multiplexer / IR τηλεχειριστήριο. Ψηφιακός καταγραφέας 4 εισόδων video / 4 audio, με συμπίεση H.264. Ξεχωριστή ρύθμιση όγκου δεδομένων στα κανάλια εγγραφής και στη μετάδοση εικόνας. Παρακολούθηση μέσω 3G/WiFi από συσκευές (Iphone / Ipad / windows mobile / symbian / google phone). Διαθέτει εισόδους alarm, pop up screen, ptz control, ptz preset, pre-alarm, e-mail, x2 digital zoom, day/night saving time. Backup σε avi αρχείο μέσω USB. Δυνατότητα παρακολούθησης από 5 χρήστες ταυτόχρονα. Διαθέτει RS485 για PTZ (PELCO-P, PELCO-D, Merit LILIN). Ανάλυση live: 720(Η) x 576 (V) / 100 Fps. Eξοδος εικόνας σε main ή VGA και spot. Ανάλυση εγγραφής: 704x576 (D1/25 Fps) ή 352 x 288 (CIF / 100Fps). Δέχεται 1 δίσκο SATA και διαθέτει τηλεχειριστήριο (προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί mouse στη θύρα USB για ευκολότερο χειρισμό. Πλήρης αθόρυβη λειτουργία λόγω χρήσεως ειδικών κυκλωμάτων που λειτουργούν χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ανεμιστήρα. Διαστάσεις: 350 Π x 290B x 55Y. Περιλαμβάνει τροφοδοτικό 12V DC /5A. Συνδέσεις TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS. Υποστηρίζει CMS / IE</p>	</div>
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