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		<h1>DX-DH8200</h1>
		<img src="/images/stories/virtuemart/product/dx-dh8200.jpg" alt="DX-DH8200" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">DX-DH8200</span>		<div class="additional-images">
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice606">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">1240,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=606&virtuemart_category_id=&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=12&tmpl=component">DIXIE</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>(8 εισόδων video, real time recording / D1) Ψηφιακός καταγραφέας 8 εισόδων video (BNC Looping) / 8 audio, με συμπίεση H.264. Ξεχωριστή ρύθμιση όγκου δεδομένων στα κανάλια εγγραφής και στη μετάδοση εικόνας. Παρακολούθηση μέσω 3G / WiFi από συσκευές (iPhone / iPad / Blackberry / windows mobile / symbian / Android). Διαθέτει εισόδους alarm, pop up screen, ptz control, ptz preset, pre-alarm, e-mail, x2 digital zoom, day/night saving time. Backup σε avi αρχείο μέσω USB 2.0 / eSATA / Network remote / DVD - RW. Δυνατότητα παρακολούθησης από 10 χρήστες ταυτόχρονα. Διαθέτει RS485 για PTZ (PELCO-P, PELCO-D, Merit LILIN). Ανάλυση live: 720 (Η) x 576 (V) / 200 fps. Eξοδος εικόνας σε HDMI, BNC, VGA και spot. Ανάλυση εγγραφής: 704 x 576 (D1 / 200 fps). Δέχεται 4 δίσκους SATA (2TΒ ανά δίσκο), ως συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτει τηλεχειριστήριο και mouse. Δυνατότητα watermark. Διαθέτει θύρα o Ethernet 10 / 100 / 1000Μ Base - T. Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 C έως 40 C. Διαστάσεις: 430Π x 450B x 89Y. Τροφοδοσία: 110 / 220AC. Συνδέσεις TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS. Υποστηρίζει CMS / IE</p>	</div>
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