
<div class="productdetails-view">

		<h1>FD710RVDS</h1>
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice437">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">1180,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=437&virtuemart_category_id=42&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>Δέσμη ανίχνευσης καπνού με ανακλαστήρα. Απόσταση ανίχνευσης από 50~100 m. Καλύπτει επιφάνειες έως και 1500m², πλάγια ανίχνευση 7,5 m. Τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο της οροφής του καλυπτόμενου χώρου (έως 25m το μέγιστο). 10~30VDC, 15mA μέγιστη κατανάλωση, χειροκίνητη / αυτόματη επαναφορά μετά από alarm. 3 επιλεγόμενα επίπεδα ευαισθησίας. Διαθέτει ειδικό κύκλωμα αυτοελέγχου. Αυτόματος διαχωρισμός μεταξύ alarm και trouble με ξεχωριστές εξόδους relay, οριζόντια και κάθετη στήριξη, εύκολη ρύθμιση. EΝ54, VDS, UL, -30 ~ +55ºC, IP 50. Διαστάσεις: 210x130x120 mm.</p>	</div>
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