
<div class="productdetails-view">

		<h1>FD805R</h1>
		<img src="/images/stories/virtuemart/product/fd805r.jpg" alt="FD805R" class="product-image" /><span class="vm-img-desc">FD805R</span>		<div class="additional-images">
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice438">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">1160,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=438&virtuemart_category_id=42&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
								</div>
				
			</div>
		</div>
	<div class="clear"></div>
	</div>

		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>Aυτοριθμιζόμενος νέας γενιάς ανιχνευτής καπνού τύπου δέσμης για 8~50m με ανακλαστήρα. Περιλαμβάνει πομποδέκτη ανακλαστήρα και τον controler εδάφους για τον χειρισμό, την συντήρηση του και τη λήψη εξόδων alarm/fault. O πομποδέκτης είναι motorized και διαθέτει δέσμη laser για εύκολη ρύθμιση της επικοινωνίας μεταξύ αυτού και του ανακλαστήρα. Ο πομποδέκτης με τον controler εδάφους συνδέεται με καλώδιο 2”. Ο controler μπορεί να δεχθεί έως 4 beams σε μια όμως έξοδο. Τάση λειτουργίας controler: 14~28VCD. Eμβέλεια Βeam: 5~50m. Mέγιστη κατανάλωση: 52mA. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC έως +55οC. Διαστάσεις controler: 200x235x71mm. Διαστάσεις ανιχνευτή: 135x135x135mm. Διαστάσεις ανακλαστήρα: 100x100x9.5mm.</p>	</div>
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