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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών, Μenu Driven, με δυνατότητα επέκτασης μέσω Bus που εξασφαλίζει ευελιξία στην εγκατάσταση και μείωση κόστους καλωδίωσης</li>
<li>Επεκτασιμότητα ζωνών 8 έως 72 ζώνες με την χρήση modules επεκτάσεων 8 ζώνες για κάθε module</li>
<li>Πληκτρολόγιο LCD για έλεγχο απεικόνιση λειτουργιών &amp; προγραμματισμό του συστήματος&nbsp;</li>
<li>Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων ανά εγκατάσταση 9 1 στο κυρίως κέντρο και 8 στις επεκτάσεις με επιλογή ανάμεσα στους 2 τύπους πληκτρολογίων Stand Alone ή On Panel</li>
<li>2 επιτηρούμενες έξοδοι σειρήνας</li>
<li>Έως 16 πλήρως επιβλεπόμενα τροφοδοτικά FPS5</li>
<li>Ενσωματωμένος κωδικοποιητής για την επικοινωνία του συστήματος με Κέντρο Λήψης σημάτων, πρωτόκολλο επικοινωνίας CID</li>
<li>Σειριακή πόρτα σύνδεσης RS232 γιά τον έλεγχο απεικόνιση λειτουργιών &amp; προγραμματισμό του συστήματος με την χρήση του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού Fighter ProVision και του module RS-232</li>
<li>Απομακρυσμένος έλεγχος απεικόνιση και προγραμματισμός του συστήματος μέσω σύνδεσης TCP/IP προαιρετικό και του Fighter ProVision λογισμικού</li>
<li>Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας EN 54.02 &amp; EN 54.04 &amp; την ΕΝ12094-1 μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης / κατάσβεση με αέριο</li>
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