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		<h1>NEW-ACC</h1>
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice821">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">470,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=821&virtuemart_category_id=56&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=1&tmpl=component">PARADOX</a>
								</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Πρόγραμμα τελικού χρήστη για μέχρι 999 κωδικούς χρηστών, για τα κέντρα EVO48 και EVO 192</li>
<li>Παραμετροποίηση του συστήματος ACCESS Control</li>
<li>Προγραμματισμός των κωδικών πρόσβασης και των χαρακτηριστικών του κέντρου, τώρα και μέσω IP με την χρήση του IP100</li>
<li>Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της κα- τάστασης του συστήματος των ζωνών χωρίς να διακόπτεται η επικοινωνία ή η λειτουργία του συστήματος</li>
<li>Σχεδιασμός και εισαγωγή στο Grafica μέχρι και 32 κατόψεις ορόφων</li>
<li>Κατέβασμα στο Grafica εικόνων – φωτογραφιών και ring tones για ειδικά συμβάντα</li>
<li>Όπλιση / αφόπλιση του συστήματος, παράκαμψη ζωνών και έλεγχος των PGMs</li>
<li>Δημιουργία και εκτύπωση συμβάντων</li>
<li>Uploading και downloading μέσω τηλεφωνικής γραμμής και χρήση modem ή τοπικά στην εγκατάσταση στα 38.4 Kbaud (EVO), χρησιμοποιώντας το 307USB Connect Interface (60m) ή το CONV4USB Converter (300m απόσταση).</li>
</ul>	</div>
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