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		<h1>NX-4LXT-EUR</h1>
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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice6">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">94,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=6&virtuemart_category_id=10&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
								</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<p>Κεντρική μονάδα συναγερμού 4+1 ζωνών</p>
<ul>
<li>5 ζώνες (4+1 24ωρη)</li>
<li>Δυνατότητα διπλασιασμού ζωνών σε 8+1 ζώνες</li>
<li>Περιλαμβάνει μπαταρία 7,2 ΑH και μετασχηματιστή 30W</li>
<li>με communicator up / downloadable</li>
<li>2 βοηθητικές έξοδοι</li>
<li>επιλογή εργοστασιακής προεπιλογής ανά χώρα</li>
<li>Δυνατότητα σύνδεσης με ΝΧ-7002Ν (GSM module)</li>
<li>Συμβατός με τεχνολογία Χ-10</li>
<li>8 χρήστες έως 8 ασύρματες ζώνες</li>
<li>Μνήμη 512 γεγονότων</li>
<li>Αυτόματη όπλιση – αφόπλιση με ρυθμιζόμενο χρόνο επανόπλισης</li>
<li>Τάση λειτουργίας 14.05VAC~18.15VAC, κατανάλωση 77mΑ</li>
<li>Διαστάσεις: Π 23.5 x Υ 21.2 x Β 9.2 cm</li>
</ul>	</div>
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