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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice11">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">310,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=11&virtuemart_category_id=10&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>

								<div class="manufacturer">
										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component">GENERAL ELECTRIC</a>
								</div>
				
			</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Κέντρο συναγερμού με communicator, up / downloadable</li>
<li>Διαθέτει 8 ζώνες με δυνατότητα επέκτασης έως και 192 ζώνες με καλώδιο ή ασύρματες</li>
<li>Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου συμπεριφοράς ζωνών</li>
<li>Μπορεί να δεχθεί δέκτη ΝΧ-408, ΝΧ-416, ΝΧ-448</li>
<li>Έχει τη δυνατότητα να δεχθεί έως και 32 modules επεκτάσεως, 8 partitions, 4 εξόδους, 240 χρήστες</li>
<li>Διαθέτει μνήμη 512 γεγονότων</li>
<li>Δέχεται μέχρι 24 πληκτρολόγια, 8 για κάθε υποσύστημα</li>
<li>Διαθέτει θύρα RS-232</li>
<li>Ελάχιστη κατανάλωση 60mA</li>
<li>Είναι συμβατό με τεχνολογία Χ-10</li>
<li>Δεν περιλαμβάνει μετασχηματιστή</li>
<li>Διαστάσεις: Π 29 x Υ 29 x Β 9.5 cm</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>	</div>
		
	
	
	
	</div>
