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		<div class="width50 floatright">
			<div class="spacer-buy-area">

				
				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice128">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">98,00 €</span></div>				</div>
				
				
								<div class="ask-a-question">
					<a class="ask-a-question modal" rel="{handler: 'iframe', size: {x: 700, y: 550}}" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=128&virtuemart_category_id=15&tmpl=component">Ask a question about this product</a>
				</div>
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										<span class="bold">Manufacturer</span><a class="modal" href="https://www.security-system.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=6&tmpl=component">OPTEX</a>
								</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Υπέρυθρος ανιχνευτής με microwave</li>
<li>Παρακολουθεί και αντιμετωπίζει τις διαφορές θερμοκρασίας μέσω ειδικού κυκλώματος</li>
<li>Παρέχει πιστοποιήσεις ΕΝ50131-2-2 , Grade 2 για χώρους με υψηλά standard προστασίας</li>
<li>Δυνατότητα ανίχνευσης και εξάλειψης ψευδών συναγερμών</li>
<li>Εμβέλεια 15 x 15 και άνοιγμα 86 μοίρες με κάθετη δέσμη</li>
<li>Μπορεί να γίνει ανιχνευτής κουρτίνας με προσθήκη του φακού CL-80N</li>
<li>Διαθέτει διπλή θωράκιση</li>
<li>Υψηλή απόδοση σε 3 παραμέτρους</li>
<li>Παρέχει δυνατότητα για ρύθμιση ευαισθησίας</li>
<li>Τάση λειτουργίας στα 9~18VDC</li>
<li>Διαστάσεις: 140 x 70 x 52.3 mm</li>
</ul>
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