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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>1/3΄΄ SONY CCD</li>
<li>Σύστημα σήματος NTSC/PAL</li>
<li>Ελάχιστη φωτεινότητα 1 LUX 5600K 0LUX (IR ON)</li>
<li>Ισοστάθμιση λευκού φωτός Αυτόματη</li>
<li>Περιοχή ισοστάθμισης 3200 - 10000οΚ</li>
<li>ΑGC Αυτόματο</li>
<li>Λόγος σήματος προς θόρυβο &gt;50dB (AGC OFF)</li>
<li>Ηλεκτρονικό διάφραγμα 1/50-1/12.000sec</li>
<li>Αυτόματη ίριδα A.E.S</li>
<li>Έξοδος Video Composite1.0 Vpp στα 75Ω</li>
<li>Διόρθωση gamma 0.45</li>
<li>Φακός: Varifocal 4-9mm</li>
<li>Εμβέλεια υπερύθρων 50m</li>
<li>Θερμοκρασίες περιβάλλοντος Από -10oC έως 50oC</li>
<li>Βάση στήριξης με δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων σύνδεσης</li>
<li>Τροφοδοσία DC12V±1V</li>
<li>Στεγανότητα &nbsp;IP55</li>
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