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				ΑξιολόγησηΔεν αξιολογήθηκε ακόμη				<div class="product-price" id="productPrice790">
				<strong>Price </strong><div class="PricesalesPrice vm-display vm-price-value"><span class="PricesalesPrice">491,00 €</span></div>				</div>
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		<div class="product-description">
				<span class="title">Description</span>
		<ul>
<li>Module επέκτασης 32 ζωνών με τροφοδοτικό 1.85A</li>
<li>Συμβατό με τα κέντρα EVO 48 και EVO192</li>
<li>Συνδέεται απευθείας στο Bus 4 αγωγών</li>
<li>Δυνατότητα διάγνωσης ανίχνευσης καλής λειτουργίας: Τα LEDs αναβοσβήνουν σε ένδειξη σωστού προγραμματισμού των ζωνών και επιβεβαίωσης της σωστής συνδεσμολογίας καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης ελέγχου walk test</li>
<li>Δυνατότητα ανα- βάθμισης του λογισμικού του στην εγκατάσταση μέσω υψηλής ταχύτητα Bus σύνδεσης RS-485</li>
<li>Διατίθεται και σε τύπο DIN Rail 35mm, με αποσπώμενες κλέμες για ασφαλή, γρήγορη, τακτο- ποιημένη και οικονομική εγκατάσταση</li>
<li>Ενσωματωμένο switching τροφοδοτικό 1.85Α ▪ Απαιτείται μετασχηματιστής 16,6 V AC</li>
<li>Βοηθητικές έξοδοι τροφοδοσίας 1Α</li>
<li>Μπουτόν χειροκίνητης ενερ- γοποίησης / απενεργοποίησης των βοηθητικών εξόδων</li>
<li>Τα μπουτόν φωτίζονται κατά την ενερ- γοποίησή τους</li>
<li>32 LEDs κατάστασης ζωνών και 6 LEDs κατάστασης module</li>
<li>Πλήρης έλεγχος AC κατάστασης μπαταρίας και βοηθητικής εξόδου τροφοδοσίας</li>
<li>Επιλογή ρεύματος φόρτισης μπαταρίας 350mA ή 850mA.</li>
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